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证书编号：CQC25024463880 发证日期：2025年 03月 13日 

 有效期至：2030年 03月 12日 

 

委托人名称 

及注册地址 

中建材浚鑫科技有限公司 

江阴市申港镇镇澄路 1011 号 

  

制造商名称 

及注册地址 

中建材浚鑫科技有限公司 

江阴市申港镇镇澄路 1011 号 

  

生产企业名称 

及生产地址 

中建材浚鑫(桐城) 科技有限公司 

安徽省桐城经济开发区北 3 路 

  

产品名称和系列、 

规格、型号 

N 型高效轻质组件 
见附录 

  

产品标准和技术要求 IEC 61215-1:2021;IEC 61215-1-1:2021;IEC 61215-2:2021 

  

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 

  

上述产品符合 CQC33-471541-2023认证规则的要求，特发此证。 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 
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注：此附录与证书同时使用时有效。   

 

 

 

 

      

                        

 
 

组件型号 

Voc [V]/  

公差 

±3% 

Vmp 

[V] 

Isc [A]/ 

公差 

±3% 

Imp  

[A] 

Pmax[W]/ 

公差 

±3% 

系统 

电压  

[V] 

额定熔

断电流 

[A] 

JT410SEt(L) 37.70 31.10 13.93 13.19 410 1500 25 

JT415SEt(L) 37.85 31.25 14.02 13.28 415 1500 25 

JT420SEt(L) 38.00 31.40 14.12 13.38 420 1500 25 

JT425SEt(L) 38.15 31.55 14.22 13.48 425 1500 25 

JT430SEt(L) 38.30 31.70 14.31 13.57 430 1500 25 

JT435SEt(L) 38.45 31.85 14.40 13.66 435 1500 25 

JT440SEt(L) 38.60 32.00 14.49 13.75 440 1500 25 

JT280SCt(L) 25.33 20.93 14.12  13.38 280 1500 25 

JT285SCt(L) 25.48 21.08 14.26  13.52 285 1500 25 

JT290SCt(L) 25.63 21.23 14.40  13.6  290 1500 25 

JT295SCt(L) 25.78 21.38 14.54 13.80 295 1500 25 
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证书编号：CQC25024463881 发证日期：2025年 03月 13日 

 有效期至：2030年 03月 12日 

 

委托人名称 

及注册地址 

中建材浚鑫科技有限公司 

江阴市申港镇镇澄路 1011 号 

  

制造商名称 

及注册地址 

中建材浚鑫科技有限公司 

江阴市申港镇镇澄路 1011 号 

  

生产企业名称 

及生产地址 

中建材浚鑫(桐城) 科技有限公司 

安徽省桐城经济开发区北 3 路 

  

产品名称和系列、 

规格、型号 

N 型高效轻质组件 
见附录 

  

产品标准和技术要求 IEC61730-1:2023;IEC 61730-2:2023 

  

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 

  

上述产品符合 CQC33-471541-2023认证规则的要求，特发此证。 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 
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证书编号：CQC25024463881 纸 号： 

 

注：此附录与证书同时使用时有效。   

 

 

 

 

      

                        

 
 

组件型号 

Voc [V]/  

公差 

±3% 

Vmp 

[V] 

Isc [A]/ 

公差 

±3% 

Imp  

[A] 

Pmax[W]/ 

公差 

±3% 

系统 

电压  

[V] 

额定熔

断电流 

[A] 

JT410SEt(L) 37.70 31.10 13.93 13.19 410 1500 25 

JT415SEt(L) 37.85 31.25 14.02 13.28 415 1500 25 

JT420SEt(L) 38.00 31.40 14.12 13.38 420 1500 25 

JT425SEt(L) 38.15 31.55 14.22 13.48 425 1500 25 

JT430SEt(L) 38.30 31.70 14.31 13.57 430 1500 25 

JT435SEt(L) 38.45 31.85 14.40 13.66 435 1500 25 

JT440SEt(L) 38.60 32.00 14.49 13.75 440 1500 25 

JT280SCt(L) 25.33 20.93 14.12  13.38 280 1500 25 

JT285SCt(L) 25.48 21.08 14.26  13.52 285 1500 25 

JT290SCt(L) 25.63 21.23 14.40  13.6  290 1500 25 

JT295SCt(L) 25.78 21.38 14.54 13.80 295 1500 25 

 

 


